
Material characteristics

Материал Цвет
Основа 

материала
электротехнические 

характеристики
Толщина 

материала
область 

применения

Алюминиевое 
стекловолокно

серебро стекловолокно static
0,45 mm

0.018 Inch
высокие 
температуры

ERA 7810 чёрный Полиэстер static
0,35 mm

0.014 Inch

работа с 
кислотами и 
маслом

ERA 7812 бежевый Полиэстер static
0,35 mm

0.014 Inch
Медицина

ERA 7815 чёрный Полиэстер static
0,22 mm

0.009 Inch
static

Glasfaser-
Viton

чёрный
серебро

стекловолокно static
0,47 mm

0.019 Inch
высокие 
температуры

Nomex чёрный Nomex antistatic
0,34 mm

0.013 Inch
высокие 
температуры

Nylon-PU чёрный полиамид static
0,22 mm

0.009 Inch
ограниченные 
пространства

OZ 23 чёрный стекловолокно static
0,25 mm
0.01 Inch

обычные 
материалы

OZ 35 чёрный Полиэстер static
0,38 mm

0.015 Inch
обычные 
материалы

OZ 45 чёрный Полиэстер static
0,47 mm

0.019 Inch
Heavy bellows

OZ PUR чёрный

Полиэстер static
0,38 mm

0.015 Inch

обычные 
материалы,гидрор
езательные 
машины

OZ PUR Silber серебро

Preotex 042/060 чёрный multiple antistatic

0,42 mm
0.017 Inch лазерная и 

плазменная резка0,60 mm
0.024 Inch

PUR 017 чёрный Полиэстер static
0,17 mm

0.007 Inch

давление и 
большой срок 
службы

PUR Teflon
027 / 045

чёрный multiple static

0,27 mm
0.011 Inch химия 

кислоты/base 
resistant0,45 mm

0.018 Inch


